FAR 25.853飞机材料燃烧性能测试－座垫燃烧测试

飞机材料阻燃测试，防火测试Far25.853 - 标准名称
Far25.853: Fire Protection for compartment interior
Far25.853: 飞机内部材料的防火保护－阻燃防火测试
飞机材料燃烧性能测试FAR25.853 － 座垫燃烧测试
FAR25.853 座垫燃烧测试－简介
此试验系以煤油燃烧器点燃座垫
FAR25.853 座垫燃烧测试－测试方法
试验包括座垫及靠背，试件系垂直或水平安装在钢角上。点燃源为煤油燃烧器，施加火焰。
测试以下项目：
－ 质量损失
飞机材料阻燃测试，防火测试 – 其他相关标准
空客标准：ABD 0031 - airbus fire testing – flame, smoke and toxicity
波音标准烟雾测试：BSS7238 fire testing to smoke density
波音标准毒性测试：BSS7239 fire testing to toxicity
美国标准烟雾密度：ASTM E 662 fire testing to Smoke Density
 Far 25.853 测试方法 – 燃烧性能测试
垂直燃烧测试根据14 FAR 25.853 b(4)), (App. F to part 25 part I § (a)进行， 分12秒垂直燃烧测试和60秒垂直燃烧测试
 烟雾密度测试根据14 FAR 25.853 (d), (App. F to part 25, part V) 进行
 燃烧热量释放测试根据14 FAR 25.853 (d), Appendix F, Part IV进行
 乘客座椅根据14 FAR 25.853 (c, App.F to part II)进行
 水平燃烧测试根据14 FAR 25.853 b(2,3), (App. F to part 25 part I § (a),(1) 进行
 货物架防火测试根据14 FAR 25.855 (App. F to part III)进行
 45°燃烧测试14 FAR 25.853 (b), (App. F to part 25, part I § (6))进行
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